® AUTORIZOVANA OSOBA 212

n CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky

na zakladé Rozhodnuti o autorizaci €. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU

€. 1568/2/212/2008 Rr1

V souladu s ustanovenim § 5a odst. 2 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vliady ¢. 312/2005 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, autorizovana osoba potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku:

Pozarni, pozarné kourotésny a kourotésny uzaveér
Drevéna vnitini dvefni kfidla — otoéna, pina, proskiena, hladka, kazetova, jednokfidlova
a dvoukfidlova, osazena do ocelové zarubné, dfevéné oblozkové zarubné
nebo dfevéné ramové zarubné

Vyrobce: VLTAVIN - PORTAL, spol. s r.o.
Opavska 95/41, 741 71 Brumovice — Skrochovice
IC: 25649728

Misto vyroby: VLTAVIN - PORTAL, spol. s r.o.
Opavska 95/41, 741 71 Brumovice — Skrochovice

pfezkoumala podklady predloZzené vyrobcem, provedia pocateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a posoudila systém
fizeni vyroby a zjistila, Ze tento vyrobek spliiuje pozadavky stanovené uréenymi normami, stavebnim technickym
osvédcéenim, které souviseji se zakladnimi pozadavky. Jedna se o nasledujici:

normy: CSN 73 0532 (R, = 34 (0;-2) dB) CSN EN 1192 (tfida 3), CSN EN 14600 + CSN EN 13501-1+A1 (dvefe
jednoki. a dvouki. pIné, proskl., kazetové s polodrazkou typ MR 110 (v ocelové zar.) - EI130-C3/EI>30-C3/EW30-C3,
éasteéné proskl. se sklem Pyroswiss nebo Vetroflam - EW30-C3; dvefe jednoki. a dvouki. piné, proskl., kazetove
s polodrazkou typ MR 110 (v ramové a oblozkové zar.) - EI;30-C3/EW30-C3, Easteéné proskl. se sklem Pyroswiss nebo
Vetroflam - EW30-C3; dvere jednoki. piné s polodrazkou typ MR04 (v ocelové zar.) - El115-C3/EI,30-C3/EW30-C3 - ze
strany proti zavéstim, El130-C3/EI,30-C3/EW30-C3 - ze strany zaveésu; dvouki. dvefe pIné hladké s polodrazkou typ
MR150 (v ocelové zar.) s panikovym kovanim - El115-C3/El,45-C3 - ze strany proti zavéstm; jednoki. dvefe piné hladké
s polodrazkou typ MR K1 (v ocelové a ramové zar.) - El.45-C3/ EW45-C3 - ze strany bez zavésl; dvouki. dvefe piné
hladké s polodrazkou typ MR150/2 (v ocelové zér.) - El145-C3/El,45-C3/ EW45-C3 - ze strany zavésu; dvefe jednoki.
pIné hladké s polodrazkou (v ocelové zar.) — E1;30-S,-C3/ EW30-S,-C3), CSN 73 0810 (DP3)

stavebni technické osvédceni: €. STO-08-2206/Z rev. 1 ze dne 06.05.2013.

Dale zjistila, Ze systém fizeni vyroby zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly pozadavky stanovené shora
uvedenymi uréenymi normami, stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.
Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je protokol ¢.: P-C-1568/2/212/2008 rev. 1, ze dne 06.05.2013, ktery obsahuje

zavéry zjistovani, ovérovani a vysledky zkousek a zakladni popis certifikovaného vyrobku.

Tento certifikat byl poprvé vydan dne 06.05.2013 a zustava v platnosti tak dlouho, dokud se podminky stanovené

v uréenych normach, stavebnim technickém osvédceni na néz byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby

¢i systém fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésici dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby

v misté vyroby podle ustanoveni § 5 odst. 4. Pokud autorizovana osoba zjisti nedostatky, je opravné&na zrusit nebo
zmeénit ji vydany certifikat.
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Ve Zling, dne 06.05.2013 \*\_3_// Ing. Petr Kutera, CSc.
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